
� Waarschuwing (schadelijk) 
Potentieel gevaar voor de veiligheid en 
ernstige nadelige reacties. 
Kan lichamelijk letsel veroorzaken.
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Kennismaking

Over deze bijlage
Dit document is een aanvulling op de documentatie die u bij uw 
Cochlear™ Nucleus® CP810 geluidsprocessor en Cochlear Nucleus CR110 
afstandsbediening hebt ontvangen.

Het document bevat de volgende informatie:

Gebruiksaanwijzing voor:•	

het gebruik van de Cochlear Nucleus LiteWear serie CP800.•	

het gebruik van de beveiligde oorhaak serie Cochlear •	
Nucleus CP800.

het vervangen van de microfoonbeschermers.•	

het gebruik van de zendspoel-pasring serie Cochlear Nucleus •	
CP800.

De automatische uitschakelfunctie van de processor.•	

Reiniging en onderhoud van standaard batterijmodules •	
(wegwerpbatterijen).

Erratum.•	

De handleiding voor de Cochlear Nucleus CP810 geluidsprocessor 
en de brochure „Belangrijke informatie” bevatten belangrijke 
veiligheidsgegevens over uw geluidsprocessor. Het is belangrijk dat 
u deze waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen leest en begrijpt, 
voordat u uw geluidsprocessor in gebruik neemt.
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De LiteWear gebruiken
Met de Cochlear™ Nucleus® LiteWear serie CP800 kan de 
batterijmodule op het lichaam worden bevestigd. Het processordeel 
wordt achter het oor gedragen en is met de batterijmodule verbonden 
door middel van het Cochlear Nucleus LiteWear-snoer serie CP800.

Het Cochlear Nucleus LiteWear-etui serie CP800 beschermt de 
batterijmodule en houdt deze veilig op zijn plaats. Het LiteWear-etui 
kan aan uw kleding worden bevestigd met een Cochlear Nucleus 
LiteWear-bevestigingshulp serie CP800.

U kan noch een compacte oplaadbare batterijmodule serie Cochlear 
Nucleus CP800 noch een dekseltje voor de geluidsprocessor serie 
Cochlear Nucleus CP800 met het LiteWear-snoer gebruiken.

Processordeel1.	

Vergrendeling van de 2.	
bovenste aansluiting van 
het LiteWear-snoer (op 
het processordeel)

Bovenste aansluiting van 3.	
het LiteWear-snoer

LiteWear-snoer4.	

Onderste aansluiting van 5.	
het LiteWear-snoer

LiteWear-6.	
bevestigingsklem 
(krokodillenklem)

LiteWear-etui7.	

Batterijmodule8.	

Vergrendeling van de 9.	
onderste aansluiting van 
het LiteWear-snoer (op 
de batterijmodule)

Afbeelding 1: LiteWear 

1

5

2
3

4

6

7
8

9

CP810 geluidsprocessor
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Het LiteWear-snoer bevestigen en verwijderen
Het LiteWear-snoer bevestigen:

Verwijder de batterijmodule 1.	
indien deze op het 
processordeel is bevestigd. 

Houd het processordeel 2.	
en de bovenste aansluiting 
van het LiteWear-snoer 
(uiteinde van het snoer dat 
met het processordeel is 
verbonden) tegen elkaar. De 
bovenste aansluiting moet 
naar links en het processor-
deel naar rechts wijzen.

Draai het processordeel 3.	
en de bovenste aansluiting 
voorzichtig tot de twee 
delen in elkaar passen.

Houd de batterijmodule 4.	
en de onderste aansluiting 
van het LiteWear-snoer 
(uiteinde van het snoer dat 
met de batterijmodule is 
verbonden) tegen elkaar. De 
onderste aansluiting moet 
daarbij naar rechts en de 
batterijmodule naar links 
wijzen.
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Draai de batterijmodule en de onderste aansluiting voorzichtig 5.	
tot de twee delen in elkaar passen.

Het LiteWear-snoer verwijderen:

Controleer of het LiteWear-1.	
snoer is ontgrendeld. Zie 
voor meer informatie 
Het LiteWear-snoer 
vergrendelen en 
ontgrendelen.

Houd het processordeel 2.	
in de ene hand en het 
LiteWear-snoer in de 
andere.

Draai de bovenste 3.	
aansluiting van het 
LiteWear-snoer voorzichtig 
naar links en het 
processordeel naar rechts 
tot de twee delen van 
elkaar loskomen.
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Houd de batterijmodule 4.	
in de ene hand en het 
LiteWear-snoer in de 
andere.

Draai de onderste 5.	
aansluiting van het 
LiteWear-snoer voorzichtig 
naar rechts en de 
batterijmodule naar links 
tot de twee delen van 
elkaar loskomen.

Het LiteWear-snoer vergrendelen en ontgrendelen
U kunt het processordeel en de batterijmodule aan het LiteWear-snoer 
vergrendelen. Dit vermindert het risico dat kinderen de batterijmodule 
of het processordeel van het LiteWear-snoer verwijderen.

Het processordeel aan het LiteWear-snoer vergrendelen:

Bevestig het LiteWear-snoer 1.	
op het processordeel. 

Til het klepje van de 2.	
accessoire-aansluiting 
van het processordeel op 
om bij de vergrendeling 
te geraken. Deze bevindt 
zich onder de accessoire-
aansluiting.

Duw het slotje met 3.	
een pincet of een 
schroevendraaier naar 
links om het processordeel 
aan het LiteWear-snoer te 
vergendelen.

Duw het slotje naar rechts om hem te ontgrendelen.
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De batterijmodule aan het LiteWear-snoer vergrendelen:

Bevestig het LiteWear-1.	
snoer op de batterijmodule.

Duw het slotje op de 2.	
onderste aansluiting 
van het LiteWear-snoer 
met een pincet of een 
schroevendraaier naar links.

Duw het slotje naar rechts om hem te ontgrendelen.

Het LiteWear-etui gebruiken
Het LiteWear-etui wordt gebruikt om de batterijmodule te beschermen 
en stevig op zijn plaats te houden. Het LiteWear-etui heeft een 
veiligheidsfunctie en verlaagt het risico dat kinderen de batterijmodule 
uit het etui verwijderen. Het LiteWear-etui kan op het lichaam worden 
bevestigd met een LiteWear-bevestigingsklem.

Het LiteWear-etui is niet bruikbaar met de compacte oplaadbare 
batterijmodule.

Afbeelding 2: LiteWear-etui
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De batterijmodule in het LiteWear-etui plaatsen:

Als de LiteWear-bevestigingsklem nog niet aan het LiteWear-etui 1.	
is bevestigd, bevestig deze dan eerst voordat u de batterijmodule 
in het LiteWear-etui plaatst. Zie voor meer informatie  
De LiteWear-bevestigingsklem bevestigen en verwijderen.

Houd het LiteWear-etui in de ene hand en het onderste deel van 2.	
de snoeraansluiting in de andere.

Plaats de batterijmodule 3.	
in het LiteWear-etui door 
voorzichtig op het onderste 
deel van de snoeraansluiting 
te duwen. De batterijmodule 
kan in beide richtingen 
worden ingebracht.

Blijf op de snoeraansluiting 4.	
duwen tot de batterijmodule 
volledig is ingebracht en 
vastklikt.
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De batterijmodule uit het LiteWear-etui verwijderen:

Houd het LiteWear-etui 1.	
met beide handen vast.

Trek de bovenkant van 2.	
het LiteWear-etui weg van 
het onderste deel van de 
snoeraansluiting.

Verwijder de 3.	
batterijmodule door deze 
via de onderkant omhoog 
te duwen. 

De LiteWear-bevestigingsklem bevestigen en verwijderen
U kunt met de LiteWear-bevestigingsklem het LiteWear-etui aan uw 
kleding bevestigen. 

Er zijn drie verschillende bevestigingsklemmen beschikbaar:

LiteWear-bevestigingsklem serie Cochlear Nucleus CP800 •	
(krokodillenklem).

LiteWear-bevestigingshulp serie Cochlear Nucleus CP800  •	
(haak & lus).

LiteWear-bevestigingshulp serie Cochlear Nucleus CP800 •	
(veiligheidsspeld). 

Afbeelding 3: LiteWear-bevestigingshulpmiddelen: haak & lus (1), veiligheidsspeld (2) en 
krokodillenklem (3)

1

2 3
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De LiteWear-bevestigingsklem aan het LiteWear-etui bevestigen:

Zorg ervoor dat de 1.	
batterijmodule niet in het 
LiteWear-etui is geplaatst.

Houd het LiteWear-etui 2.	
in de ene hand en de 
LiteWear-bevestigingsklem 
in de andere. 

Plaats de haken op de 3.	
zijkant van het LiteWear-
etui tegen de haken op de 
LiteWear-bevestigingsklem. 
De LiteWear-
bevestigingsklem moet in 
een kleine draaihoek worden 
gepositioneerd.

Draai de LiteWear-bevestigingsklem in de richting van de klok 4.	
tot hij vastklikt.
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De LiteWear-bevestigingsklem van het LiteWear-etui verwijderen:

Verwijder de 1.	
batterijmodule uit het 
LiteWear-etui.

Draai de LiteWear-2.	
bevestigingsklem tegen de 
richting van de klok tot u 
de klem van het LiteWear-
etui kan verwijderen.
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De beveiligde oorhaak gebruiken
Met de beveiligde oorhaak serie Cochlear Nucleus CP800 kunt u de 
oorhaak aan het processordeel vergrendelen. Dit verlaagt het risico dat 
kinderen de oorhaak van het processordeel verwijderen.

De beveiligde oorhaak bevestigen:

Bevestig de beveiligde 1.	
oorhaak aan het 
processordeel. Zorg er 
voor dat de opening in de 
oorhaak overeenstemt met 
de opening aan het uiteinde 
van het processordeel.  
 
Voor meer informatie 
over het bevestigen 
van de oorhaak op het 
processordeel , lees de 
handleiding voor de CP810 
geluidsprocessor die met de 
processordocumentatie is 
meegeleverd.

Plaats de pin van de 2.	
oorhaak in de opening aan 
het vlakke uiteinde van de 
invoerhulp.

Breng de pin gedeeltelijk in 3.	
de opening van de oorhaak.
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Schuif de pin van de oorhaak er volledig in met de invoerhulp. 4.	
Zorg ervoor dat de pin niet aan de andere kant van de oorhaak 
uitsteekt.

De beveiligde oorhaak verwijderen:

Houd de processor tussen 1.	
duim en wijsvinger vast.

Plaats het puntig uiteinde 2.	
van de invoerhulp in de 
opening aan de oorhaak. 

Schuif de invoerhulp in de 3.	
opening om de pin van de 
oorhaak te verwijderen. 
Gebruik niet te veel kracht, 
omdat dit de invoerhulp kan 
beschadigen.

Verwijder de beveiligde 4.	
oorhaak door deze omlaag 
te draaien.

�	Laat kinderen nooit de beveiligde oorhaak bevestigen of 
verwijderen zonder toezicht van volwassenen.
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Microfoonbeschermers vervangen
Microfoonbeschermers zijn ontworpen om de microfoons tegen vuil en 
vocht te beschermen. Het is belangrijk dat u de microfoonbeschermers 
altijd op hun plaats houdt.

De microfoonbeschermers verwijderen
Met de verwijderhulp voor de microfoonbeschermer serie Cochlear 
Nucleus CP800 kunt u de microfoonbeschermers van het processordeel 
verwijderen. U kunt ook een naald of pin gebruiken (bijv. een 
veiligheidsspeld).

De microfoonbeschermers verwijderen:

Houd de processor 1.	
in de ene hand en de 
verwijderhulp voor de 
microfoonbeschermer (naald 
of pin) in de andere. 

Plaats de verwijderhulp 2.	
(naald of pin) aan de nis van 
een van de zijden van de 
microfoonopening. Plaats 
de verwijderhulp (naald 
of pin) niet in de opening, 
aangezien dit de microfoon 
kan beschadigen.

Til de microfoonbeschermer 3.	
voorzichtig op met de 
verwijderhulp (naald of pin). 
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Nieuwe microfoonbeschermers plaatsen
U kunt de microfoonbeschermers plaatsen met behulp van de 
aanbrenghulp voor microfoonbescherming serie Cochlear Nucleus 

CP800 of met uw vingers.

De microfoonbeschermers plaatsen met behulp van de aanbrenghulp.

Houd de processor 1.	
in de ene hand en de 
aanbrenghulp in de andere. 
De bovenzijde van de 
aanbrenghulp (de zijde met 
de flapjes aan de zijkanten 
van de bescherming) moet 
naar boven wijzen.

Plaats de 2.	
microfoonbeschermer in 
lijn met de opening van 
de microfoonbeschermer 
op het processordeel. De 
flapjes op de zijkanten van 
de microfoonbeschermer 
moeten met de nissen 
op de zijkanten van 
de microfoonopening 
overeenstemmen.
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Duw de aanbrenghulp 3.	
omlaag tot de 
microfoonbeschermer in 
de microfoonopening is 
geplaatst.

Til de aanbrenghulp 4.	
op, zodat deze van de 
microfoonbeschermer 
loskomt.

Bij een correcte plaatsing 5.	
moet de bovenzijde van 
de microfoonbeschermer 
overeenstemmen met het 
bovenstuk van de achterzijde 
van het processordeel. 
Als de bovenzijde van de 
microfoonbeschermer 
boven de achterzijde is 
gepositioneerd, breng de 
microfoonbeschermer dan 
opnieuw in.
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De microfoonbeschermers met de vingers invoeren:

Houd de 1.	
microfoonbeschermer 
tussen duim en wijsvinger 
met de bovenzijde van de 
microfoonbeschermer naar 
boven.

Plaats de 2.	
microfoonbeschermer 
op de achterzijde van het 
processordeel.

Schuif de 3.	
microfoonbeschermer 
voorzichtig in de richting 
van de microfoonopening 
tot de microfoonbeschermer 
correct boven de 
microfoonopening is 
gepositioneerd. De flapjes 
op de zijkanten van de 
microfoonbeschermer 
moeten met de nissen 
op de zijkanten van 
de microfoonopening 
overeenstemmen.

Duw de 4.	
microfoonbeschermer in de 
microfoonopening. 

Controleer of de 5.	
bovenzijde van de 
microfoonbeschermer 
overeenstemt met het 
bovenstuk van de achterzijde 
van het processordeel.
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Zendspoel-pasring gebruiken
Als uw zendspoelmagneet te krachtig is, kan dat tot ongemak en 
huidirritatie leiden. U kunt de magneetsterkte verminderen door een 
zwakkere magneet te gebruiken. Als hiermee het probleem niet wordt 
verholpen, kunt u een zendspoel-pasring serie Cochlear Nucleus CP800 
gebruiken. Indien de zendspoel te dicht bij het implantaat zit, kan de 
zendspoel-pasring de prestaties van de zendspoel verbeteren. 

Uw specialist geeft aan of u een zendspoel-pasring dient te gebruiken.

De zendspoel-pasring op de zendspoel plaatsen:

Houd de zendspoel tussen 1.	
duim en wijsvinger met 
de onderzijde van de 
zendspoel naar boven.

Houd de zendspoel-2.	
pasring in de ene hand en 
stem de klemmen van de 
zendspoel-pasring overeen 
met de gleuven aan beide 
zijden van de zendspoel.

Klem de zendspoel-pasring 3.	
op zijn plaats. Duw niet 
te hard om de zendspoel-
pasring op zijn plaats 
te duwen. Het moet 
eenvoudig kunnen worden 
geplaatst.

Zendspoel-pasring van de zendspoel verwijderen:
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Houd de zendspoel tussen 1.	
duim en wijsvinger met de 
zijde met de zendspoel-
pasring naar boven.

Til de zendspoel-pasring er 2.	
met de vingers uit.

Automatisch uitschakelen van de processor
Als de zendspoel meer dan twee minuten is verwijderd (bijv. als 
de zendspoel niet op uw hoofd zit), schakelt de geluidsprocessor 
automatisch uit. Als de zendspoel is verwijderd, knippert de indicatie-
LED oranje tot de processor is uitgeschakeld. 

Als u een processorinstelling wijzigt (met de processortoetsen of de 
CR110 afstandsbediening) wanneer de indicatie-LED een verwijderde 
zendspoel signaleert, wordt de processor twee minuten na de wijziging 
uitgeschakeld.

Uw specialist kan de functie „processor automatisch uitschakelen” 
activeren of deactiveren.
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Reiniging en onderhoud van standaard 
batterijmodules (wegwerpbatterijen)
Zonder een goede reiniging en het juiste onderhoud kunnen vocht 
of transpiratie als gevolg van een vochtige omgeving of een actieve 
levensstijl (bijv. sporten) uw standaard batterijmodule beschadigen. 
Neem de richtlijnen in dit hoofdstuk in acht om uw standaard 
batterijmodule te beschermen.

De Zephyr Dry and Store gebruiken om uw processor op te bergen: 

Veeg de processor af 1.	
met een zachte droge 
doek, voordat u het 
batterijdekseltje verwijdert.

Verwijder het 2.	
batterijdekseltje van  
de batterijhouder.

Verwijder de 3.	
wegwerpbatterijen  
(zink-lucht batterijen)  
uit de batterijhouder.

Plaats processordeel, 4.	
zendspoel en 
zendspoelsnoer, 
batterijdekseltje en 
batterijen in de Zephyr 
Dry and Store. De 
batterijhouder kan aan het 
processordeel bevestigd 
blijven.
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Als de processor nat wordt:

Veeg de processor af 1.	
met een zachte droge 
doek, voordat u het 
batterijdekseltje verwijdert.

Verwijder het 2.	
batterijdekseltje van de 
batterijhouder.

Verwijder de batterijen uit 3.	
de batterijhouder.

Veeg de batterijhouder 4.	
en het batterijdekseltje 
(binnen- en buitenkant) af 
met een zachte droge doek 
om al het water, vocht of 
zweet te verwijderen.

Vervang de 5.	
wegwerpbatterijen  
door nieuwe.
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Als u ziet dat de batterijhouder vochtig of vuil is:

Verwijder de batterijen uit 1.	
de batterijhouder.

Reinig de batterijcontacten 2.	
met een wattenstaafje.

Als de contacten nog 3.	
steeds vuil zijn, vervang de 
batterijhouder dan door  
een nieuwe.
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Erratum

Handleiding voor de Cochlear Nucleus CP810 
geluidsprocessor en hulpgids bij problemen voor 
de Cochlear Nucleus CP810 geluidsprocessor en 
Cochlear Nucleus CR110 afstandsbediening

Richtlijnen voor het vervangen van de 
microfoonbeschermers
Vervang de richtlijnen:

„Het is belangrijk dat u de microfoonbeschermers altijd op hun •	
plaats houdt en deze één keer per maand vervangt.” (pag. 13 van 
de handleiding voor de Cochlear Nucleus CP810 geluidsprocessor)

„Vervang de microfoonbeschermers als u een vermindering van de •	
geluidskwaliteit ervaart of als de beschermers vuil zijn. Het is een 
goed initiatief als u de microfoonbeschermers ongeveer eens per 
maand vervangt.” (pag. 60 van de handleiding voor de Cochlear 
Nucleus CP810 geluidsprocessor)

„Controleer of de microfoonbeschermers zijn aangebracht. •	
Controleer of u ze de afgelopen maand minstens eenmaal heeft 
vervangen. Zo niet, vervang ze dan nu.” (pag. 7 van de hulpgids bij 
problemen voor de Cochlear Nucleus CP810 geluidsprocessor en 
de Cochlear Nucleus CR110 afstandsbediening).

Door het volgende:

„Het is belangrijk dat u de microfoonbeschermers altijd op hun plaats 
houdt. Vervang de microfoonbeschermers als u een vermindering van 
de geluidskwaliteit ervaart of als de beschermers vuil zijn.”
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